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Stand der Dinge zum Thema , Brandverhalten”

Rechtsgrundlagen zur Beurteilung von
Gebadudebegriinungen in Deutschland

Ausgangslage

ebdudebegrinung hat als Mittel

zur Verbesserung des Stadtklimas

und zur Férderung der Biodiversi-
tat in den letzten Jahren zunehmend an
Nachfrage gewonnen. In Hinblick auf die
Klimaneutralitat hat sich beispielsweise die
Landeshauptstadt Minchen mit einem
Stadtratsbeschluss (12/2019) verpflichtet,
fiir stadteigene Neubauten und Sanierun-
gen neben den Flachdéchern auch mindes-
tens 30Prozent der AuBenwandflachen zu
begrinen, sofern dies im jeweiligen Einzel-
projekt technisch und denkmalschutzrecht-
lich vertretbar ist [1].
Fur eine baurechtskonforme Planung und
Ausfuhrung groBflachiger Gebdudebegrii-
nungen an mehrgeschossigen Gebduden
bedarf es an Kenntnis iiber aktuell geltende
Rechtsgrundlagen und (iber das Brandver-
halten von Begrinungssystemen, um
daraus Risiken und zugehérige Anforderun-
gen abzuleiten. Eine brandschutztechnisch
sichere Umsetzung von Dachbegriinungen
ist in Deutschland durch normative Bestim-
mungen gesichert. Der Einsatz von Fassa-
denbegrinungen wird hauptséchlich durch
das Fehlen ,Technischer Baubestimmun-
gen” erschwert.

Aligemeine Rechtsgrundlagen

Die von der Bauministerkonferenz (ARGE-
BAU) erarbeitete Musterbauordnung
(MBO) [2] bildet die maBgebende Vorlage
fiir das Landesbaurecht. Die darin aufge-
fihrten brandschutztechnischen Anforde-
rungen sind dberwiegend konform zu den
geltenden Gesetzen der Landesbauordnun-
gen. Weitergehende Anforderungen erge-
ben sich aus den Sonderbauverordnungen
sowie der Verordnung fir Mittel- und GroR-
garagen. Die Konkretisierung der Anforde-
rungen erfolgt auf Basis einer landerspezifi-
schen Verwaltungsvorschrift mit den Einge-
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fithrten Technischen Baubestimmungen
(ETB). Bei den ETB handelt es sich um
rechtlich verbindliche Richtlinien, Normen
und technische Regeln, die in Anlehnung
an die Muster-Verwaltungsvorschrift  Techni-
sche Baubestimmungen” des Deutschen
Instituts flir Bautechnik (DIBt) [3] lander-
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spezifisch eingefthrt werden. Sie definieren
stellenweise die brandschutztechnische
Nachweisfiihrung, Bemessung und Ausfiih-
rung.

Nachfolgend werden Anforderungen an
Gebédudebegrinungen exemplarisch auf
Basis der Musterbauordnung [2] erléutert.

Auch die Fassaden héherer Wohngebdude konnen aus Sicht des Brandschutzes begriint werden.
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Vergleich von Rechtsgrundlagen
fiir Gebdudebegriinung

Die Begriinung (Vegetation) wird Uberwie-
gend auf Gebdudeteilen beziehungsweise
Bauteilen mit brandschutztechnischen
Anforderungen befestigt. Als Bestandteil
des Gebaudes muss die geplante Dach-
und Fassadenkonstruktion inklusive der
Begriinung deshalb im Rahmen der brand-
schutztechnischen Beurteilung den Anfor-
derungen des Landesbaurechts gegeniiber-
gestellt und die Konformitdt nachgewiesen
werden. Flr begriinte Dacher besteht nach
§ 32 MBO die Anforderung ,Ausfihrung als
harte Bedachung”. Die Konkretisierung
erfolgt mittels der eingefiihrten technischen
Regel DIN 4102-4:2016-05 (ETB). Zudem
stellt die Prifnorm DIN 4102-7:2018-11
(ETB) ein anerkanntes Prifverfahren fur
Dachbegrinungen dar. Dementsprechend
kénnen bestehende Anforderungen fur
Dachbegriinungen anhand Eingefiihrter
Technischer Baubestimmungen oder durch
ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeug-
nis (auf Grundlage einer vorangegangenen
normativen Priifung) nachgewiesen und
sichergestellt werden.

Fur vertikale Begriinungen an Gebdudeau-
Benwanden der Gebdudeklasse 4 und 5
(Héhe der FuBbodenoberkante oberhalb
der Geldndeoberkannte im Mittel von mehr
als 7m) besteht nach § 28 (3) MBO die
Anforderung: ,Oberflachen von AuRenwan-
den sowie AuRenwandbekleidungen mis-
sen schwerentflammbar sein”. Ab einer
.Gebdudehshe” von tber 22 Meter (Hoch-
hausgrenze) gilt das Schutzziel ,keine
Brandausbreitung auf der Fassade” und
somit ist nach MHHR [4] die Fassadenkon-
struktion ,nichtbrennbar” herzustellen.

In Abbildung 1 werden die beschriebenen
Rechtsgrundlagen fir Dach- und Fassaden-
begriinung beispielhaft einander gegen-
iibergestellt. Ergdnzend dazu wird in Abbil-
dung 1 die in Deutschland geltenden tech-
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Rechtsgrundlage* Allgemeine Schutzziele

§3MBO Keine Gefihrdung offentlicher Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und
natirlicher Lebensgrundlagen

§ 14 MBO Wirksame Einschra g der E g und Ausbreitung von Feuer und Rauch

§14 MBO Gewihrleistung der Rettung von Menschen und Tieren und wirksamer Loscharbeiten

Fassadenbegriinung

§28 (1) MBO Ausreichend lange Beg g der Brandausbreitung

§28 (3), (5) MBO;
MHHR

GKL 1- 3 (normalentflammbar) GKL 4 und 5 (schwerentflammbar); Hochhaus (nichtbrennbar)

§28 (3) MBO

GKL 4 und 5 (kein brennendes Abfallen oder Abtropfen)

A2123MVVTB

Schwerentflammbar: Bei der Verwendung in baulichen Anlagen muss bei Einwirkung eines
Entstehungsbrandes oder eines sich entwickelnden Brandes gewihrleistet sein, dass die Teile
baulicher Anlagen nur einen begrenzten Beitrag zum Brand leisten und dass nur eine

begrenzte Brandausbreitung

d und bei

gfall der Br g vorliegt.

Dachbegriinung
§32 MBO Ausreichend lang widerstandsfihig gegen eine Brandbeanspruchung von auBen durch
Flugfeuer und strahlende Warme (harte Bedachung)
Harte Bedachung: DIN 4102-4:2016-05 (Technische Regel); DIN 4102-7:1998-07 (normatives
A2213,C4ABMWT
Rt A NV Pritfverfahren fiir Bauarten zur Herstellung von Bedact )
* Bauvorhabenbezogene Beurteilung bedarf g der landesspezifischen B gen, die in der Regel sinngemiRe

Formulierungen aufweisen

Tab. 1: Allgemeine Schutzziele fiir Dach- und Fassadenbegriinung

nischen Regeln mit denen in Osterreich ver-
glichen. Aufgrund fehlender ETB flir Fassa-
denkonstruktionen mit Begrlinung ist eine
brandschutztechnische Nachweisfihrung
nach ,Technischer Regel” im Vergleich zu
Dachbegriinung nicht méglich. Auerdem
liegt die Fassadenbegrinung nicht im
Anwendungsbereich der Prifnorm DIN
4102-20:2017-10 und verfigt damit dber
kein allgemein anerkanntes Prifverfahren.
Aus diesem GCrund ist die Erlangung eines
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis-
ses nach § 19 MBO derzeit ausgeschlossen.
Demzufolge besteht fiir Fassadenbegriinun-
gen an Gebduden der Gebaudeklasse 4
und 5 oder bei Hochhdusern die Notwen-
digkeit einer ,Technischen Ersatzregel”.
Diese grindet auf der brandschutztechni-
schen Beurteilung der Fassadenkonstruktion
anhand bestehender Schutzziele, Risiken,

Brandszenarien an der Fassade und Erfah-
rungswerten aus der Forschung, die aktuell
zum Beispiel in den Fachaufsétzen [5], [6]
erbrtert wurden. In Tabelle 1 werden die
maBgebenden allgemeinen Schutzziele
sowie die Gebaudebegriinung betreffenden
Schutzziele dargestellt.

Maglichkeiten zur Beurteilung
von Fassadenbegriinungen

Innerhalb der Forschungsarbeit und in
Gesprachen mit der Feuerwehr wurde sich
darauf verstédndigt, dass Fassadenbegri-
nungssysteme aus brandschutztechnischer
Sicht als AuRenwandbekleidungen bzw. als
Bauarten im Sinne von § 2 (11) MBO anzu-
sehen sind, fir die jedoch keine allgemein
anerkannten Regeln der Technik (ETB) vor-
liegen (vgl. hierzu [7]). Eine Fassadenbegrii-
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Abb. 1: Gegeniiberstellung von Rechtsgrundlagen fiir Dach- und Fassadenbegriinung.

nung setzt sich aus nicht klassifizierbaren
Bestandteilen (biologisch nachwachsenden
Pflanzen) zusammen, die keine Bauproduk-
te im Sinne der MBO sind, jedoch an Bau-
teilen mit Anforderungen an Brandschutz
befestigt werden oder eigenstandig darauf
wachsen.

Die geforderte ,Schwerentflammbarkeit von
AuBenwandbekleidungen” bzw. das fir
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Fassadenbegriinung anzusetzende Aquiva-
lenzverhalten” muss daher anhand von
Prinzipien flr Bauarten ohne normatives
Prifverfahren nachgewiesen werden (vgl.
Tabelle 2). Bauarten, fir die keine allge-
mein anerkannten Regeln der Technik
bestehen, durfen bei der Errichtung, Ande-
rung und Instandhaltung baulicher Anlagen
nur angewendet werden, wenn sie tber

eine allgemeine Bauartengenehmigung des
Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBt)
oder eine vorhabenbezogene Bauartenge-
nehmigung der obersten Bauaufsichtsbe-
hérde des jeweiligen Bundeslandes verfi-
gen (vgl. § 16a (2) MBO [2]).

Die Zulassungsgrundsétze des DIBt legen
zum Beispiel fir brennbare AuRenwandbe-
kleidungen fest, welche Systeme im GroB-
versuch zu untersuchen sind [5]. Absichten
seitens des DIBt zur Einflhrung eines nor-
mativen Priifverfahrens oder technischer
Regeln fiir eine brandschutzsichere Ausfiih-
rung von Fassadenbegriinung sowie zur
Erleichterung der Nachweisfithrung sind
derzeit nicht bekannt. Fur die in Deutsch-
land vertretenen Begriinungssysteme liegen
daher bislang keine allgemeinen Bauarten-
genehmigungen des DIBt vor. Erfahrungs-
gemal sind diese relativ kostenintensiv.

Fiir Bauarten, fir welche Gefahren im Sinne
des § 3 MBO (vgl. Tabelle 1) nicht zu
erwarten sind, besteht nach § 16a (4) MBO
die Moglichkeit, dass die jeweilige oberste
Bauaufsichtsbehorde im Einzelfall oder fir
genau begrenzte Félle allgemein festlegen
kann, dass eine Bauartgenehmigung nicht
erforderlich ist. Uber die Anwendung dieser
bauordnungsrechtlichen Erleichterung nach
Absatz 4 im Hinblick auf Fassadenbegrii-
nung wurde bislang in der Fachliteratur
nicht berichtet, diese scheint jedoch aus
aktueller Sicht die derzeit beste Maglichkeit
darzustellen. Eine frihzeitige Abstimmung
mit der jeweiligen obersten Bauaufsichtsbe-
hérde wird diesbeziiglich empfohlen.

Fiir den Einsatz von Fassadenbegriinungen,
zum Beispiel an AuBenwdnden der Gebéu-
deklasse 4 und 5, besteht die Notwendig-
keit einen Antrag auf materielle Abweichung
von § 28 (3) MBO (mit Bezug auf Aquiva-
lenzverhalten) unter Ber(cksichtigung der
Abweichungsbestimmungen nach § 67
MBO zu stellen. Diese Abweichung ist
durch einen Prifsachverstindigen oder die
zustandige untere Bauaufsichtsbehorde zu
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1 | Erlangung einer allgemeinen Bauartengenehmigung nach § 16a (2) Nr. 1 MBO bei DIBt: méglich

B | Erlangung einer vorhabenbezog B g jgung nach §16a (2) Nr. 2 MBO bei der obersten
Bauaufsichtsbehdrde: moglich

B | Nach § 16a (4) MBO gilt, wenn Gefahren im Sinne des § 3 Satz 1 MBO nicht zu erwarten sind, kann die oberste
B fsichtsbehérde im Einzelfall oder fiir genau beg Fille allgemein festlegen, dass eine Bauartgenehmigung
nicht erforderlich ist.

4 | Erlangung eines allg fsichtlichen Prif; fir Bauarten nach § 16a (5) MBO bei einer anerkannten
Prifstelle: nicht moglich, da kein allgemein anerkanntes Prifverfahren fir Fassadenbegrinung vorliegt

Tab.2: Méglichkeiten zur Anwendung von Bauarten nach § 16a MBO.

prifen. Hierflr kdnnen seitens der prifen-
den Instanz brandschutztechnische Priifbe-
richte fir das Begrinungssystem angefor-
dert werden. Solche Prifberichte basieren
auf den Ergebnissen von groBmafBstébli-
chen Brandversuchen, die von einer aner-
kannten Prifstelle durchzufihren sind.
Diese Prifberichte ersetzen aus bauord-
nungsrechtlicher Sicht jedoch keine Bauart-
genehmigung, sondern stellen lediglich
eine Beurteilungsgrundlage dar. Mit Hilfe
von derartigen Brandversuchen werden
aktuell in Abstimmung mit anerkannten
Priifstellen und unteren Bauaufsichtsbehér-
den brandschutztechnisch sichere Losun-
gen fir Begrinungssysteme untersucht und
damit eine gewisse Einsatzféhigkeit von ver-
tikalen Begrinungen erwirtschaftet. Die vor
dem Jahr 2020 veréffentlichten Ergebnisse
von klein- und groBmaRstablichen Brand-
versuchen werden in der Abschlussarbeit
.Begriinte Fassaden aus brandschutztechni-
scher Sicht” [7] aufgefiihrt. Eine Zusam-
menfassung aktueller Brandversuchsergeb-
nisse wird derzeit von dem Bundesverband
GebéudeGriin e. V. durchgefihrt.

Fazit

Die Festlegung von allgemein anerkannten
Regeln der Technik beziehungsweise eines
normativen Prifverfahrens fiir Fassadenbe-
grinungssysteme wirde zukinftig das
Begriinen von Gebduden erleichtern und
damit einen Beitrag zur Verbesserung des

Stadtklimas sowie zur Starkung der Biodiver-
sitdt leisten. Eine umfassende brandschutz-
technische Beurteilung von Fassadenbegrii-
nungen durch Einzelfallprifungen eignet
sich ggf. fur Sonderbauten, wie zum Bei-
spiel Hochhauser, fir die das Schutzziel
Jkeine Brandausbreitung auf der Fassade”
besteht. Im Hinblick auf Begriinung von
Wohnbauten mit Gebaudehéhe von 7 bis
22 Meter, fiir die aus brandschutztechni-
scher Sicht keine besonderen Risiken, die
nicht bereits in der geltenden Landesbau-
ordnung Berlcksichtigung gefunden haben,
vorliegen, handelt es sich bei der Beurtei-
lung um ein relativ aufwendiges und kos-
tenintensives Nachweisverfahren.

Sofern keine Gefédhrdung offentlicher
Sicherheit und Ordnung zu erwarten ist,
kann seitens der obersten Bauaufsichtsbe-
horde im jeweiligen Bundesland im Einzel-
fall oder fir eine genau definierte Anzahl an
Féllen der Verzicht auf eine Bauartengeneh-
migungspflicht in Anlehnung an § 16a (4)
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MBO beschlossen werden. Daraufhin stellt
sich die grundlegende Frage, ob bei einem
Realbrand einer Fassadenbegriinung solche
Gefahren, insbesondere fir Leben, Gesund-
heit und nattrliche Lebensgrundlagen nach
§ 3 MBO entstehen. Eine Antwort darauf
kann nur ein erweitertes Wissen (iber das
Brandverhalten von Fassadenbegriinungen
liefern. Aus diesem Grund sind weiterhin
groBmalRstébliche Fassadenbrandversuche
mit vertikaler Begriinung erforderlich und
werden derzeit in- und auBerhalb von
Deutschland durchgefihrt. Der Bundesver-
band GebédudeGriin e.V. verfolgt das Ziel,
alle verfiigbaren Erkenntnisse aus Brandver-
suchen an Fassadenbegriinungen zusam-
menzutragen und durch Offentlichkeitsar-
beit bekannt zu machen.

www.gebaeudegruen.info
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